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Art. Nr. PEV 001
Vertikalauszugrahmen mit Modul
Abmessungen: 1234x355x1110 mm (BxTxH)
Gewicht: 57,60 Kg
Wand komplett mit:
1 Vertikalauszugrahmen zu 50%, mit Tragkraft

100 Kg oder zu 70% mit Tragkraft 75 Kg
1 Modul mit 4 Wannen mit Gummibelag und 16

Trennwänden

Vertikalauszugrahmen

Art. Nr. MDL 007
Abmessungen: 717x365x900 mm (BxTxH)
Gewicht: 42,7 Kg
Modul komplett mit:
3 Wannen mit Gummibelag und 6

Trennwänden
1 ausziehbare Schraubstockwerkbank mit

100 mm breitem Schraubstock mit 1/2”
Zoll bis 1½” Zoll Rohrklemme

Modul

Vertikalauszugrahmen erleichtert die En-
tnahme des gelagerten Materials

DER VERTIKALAUSZUGRAHMEN
kann nur in Verbindung mit der Bodenplatte
Art. Nr. PIL 011 montiert werden.

VERTIKALAUSZUGRAHMEN

BERLINGO
Kastenwagen L1 2008

3,3/3,7 m3

L1 H1 Radstand 2728 mm
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Art. Nr. PEO 003
Abmessungen: 1080x1524x80 mm (BxTxH)
Gewicht: 70,80 Kg
Horizontalauszugrahmen komplett mit:
1 Bodenplatte aus Phenolholz mit Bohrungen zur

Befestigung des ausziehbaren Rahmens
1 waagrechter ausziehbarer Rahmen zu 60%,

Tragkraft 300 Kg, komplett mit 1 Platte aus
Phenolholz und Gummiabdeckung

8 Ösen für Rückhalteriemen der Ladung
2 Rückhalteriemen für Ladung

Horizontalauszugrahmen

Die Horizontalauszugrahmen
erleichtern die Lade-,Entlade-
und Befestigungsvorgänge
des transportierten Materials

HORIZONTALAUSZUGRAHMEN

BERLINGO
Kastenwagen L1 2008

3,3/3,7 m3

L1 H1 Radstand 2728 mm
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BERLINGO
Kastenwagen L2 2008

3,7/4,1 m3

L1L H1 Radstand 2728 mm

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5

BODENPLATTE UND SEITENVERKLEIDUNG

für BERLINGO mit rechter Schiebetür und
Hecktür, mit Seitenwänden aus Vollblech

Art. Nr. POT 012
Abmessungen: 2500x1400 mm (BxT)
Gewicht: 23,92 Kg

Dachträger bestehend aus:
3 Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und

Gummiprofilen
2 Seitenwänden aus Alu, Länge 2500 mm
1 Laderolle aus Alu

Schraubmaterial aus Edelstahl.

Tragkraft: 76 Kg (bei gleich verteilter Last)

DACHTRÄGER

LEITERTRÄGER Art. Nr. POS 014
Abmessungen: 2650x1380 mm (BxT)
Gewicht: 48,69 Kg

Leiterträger bestehend aus:
3 Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und

Gummiprofilen
1 Seitenwand aus Alu, Länge 2500 mm
1 Laderolle aus Alu
1 Leiterschiene aus Alu und Edelstahl

Serie TALENTO, Länge 2650 mm

Schraubmaterial aus Edelstahl.

Tragkraft: 52 Kg (bei gleich verteilter Last)

Der Leiterträger kann links
oder rechts montiert werden

DACHTRÄGER für Berlingo mit Hecktür

LEITERTRÄGER für Berlingo mit Hecktür

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A7

Art. Nr. PAN 015
Gewicht: 4,30 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Linke Seitenwand
- Rechte Seitenwand und Schiebetür

Seitenverkleidung aus Polypropylen

Art. Nr. PAR 007
Gewicht: 1,02 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Oberen Teil der Hecktür

Seitenverkleidung aus Polypropylen
Art. Nr. PIL 012
Gewicht: 20,20 Kg
Bodenplatte aus Multiplex mit Phenol
Beschichtung, Stärke 12 mm vorgebohrt
mit Hakenträgern.

Bodenplatte



C14

53 53 5

3 3 3

3 5

max 1
016

MDL 001

717

MDL 007

3 5

520 mm*

7
1
7
m
mm

ax
1
0
1
6
m
m

3

BERLINGO
Kastenwagen L2 2008

3,7/4,1 m3

L1L H1 Radstand 2728 mm

Beispiel einer
Zusammensetzung linke Seite

Beispiel einer
Zusammensetzung rechte Seite

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 004
Abmessungen: 1016x365x900 mm (BxTxH)
Gewicht: 28,8 Kg
Modul bestehend aus:
3 Wannen mit Gummibelag und 9 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 003
Abmessungen: 1016x365x900 mm (BxTxH)
Gewicht: 52,2 Kg
Modul bestehend aus:
2 Wannen mit Gummibelag und 4 Trennwänden
1 Schublade
3 ausziehbaren Kofferablagen komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Art. Nr. MDL 002
Abmessungen: 1016x365x900 mm (BxTxH)
Gewicht: 43,8 Kg
Modul bestehend aus:
1 Wanne mit Gummibelag und 3 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Techni-
sche Eigenschaf-
ten siehe Seite A5

Zubehör siehe
Seite A9

* Richtmasse

Art. Nr. MDL 007
Abmessungen: 717x365x900 mm (BxTxH)
Gewicht: 42,7 Kg
Modul bestehend aus:
3 Wannen mit Gummibelag und 6 Trennwänden
1 ausziehbare Schraubstockwerkbank mit

100 mm breitem Schraubstock mit 1/2”
Zoll bis 1½” Zoll Rohrklemme

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 006
Abmessungen: 717x365x900 mm (BxTxH)
Gewicht: 22,7 Kg
Modul bestehend aus:
3 Wannen mit Gummibelag und 6 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 005
Abmessungen: 717x365x900 mm (BxTxH)
Gewicht: 32,9 Kg
Modul bestehend aus:
1 Wanne mit Gummibelag und 2 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 001
Abmessungen: 1016x365x900 mm (BxTxH)
Gewicht: 61 Kg
Modul bestehend aus:
1 Wanne mit Gummibelag und 3 Trennwänden
3 Schubladen
3 ausziehbaren Kofferablagen komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:
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Jumpy L1 H1 - 5 m3

Fahrzeug ausgerüstet mit:
1 Art. Nr. POS 003 Leiterträger (ohne Leiter)
1 Art. Nr. PIL 003 Bodenplatte
1 Art. Nr. PAN 003 Seitenverkleidung aus Polypropylen
1 Art. Nr. PAR 002 Seitenverkleidung aus Polypropylen

(Oberen Teil der Hecktür)
1 Art. Nr. MDL 007 Modul
1 Art. Nr. MDL 008 Modul
1 Art. Nr. MDL 011 Modul
1 Art. Nr. ACS 004 Erste-Hilfe-Kasten
1 Art. Nr. ACS 007 Spraydosenhalter
1 Art. Nr. ACS 005 Papierrollen-Kit mit Papier
1 Art. Nr. ACS 003 Halterung für Flaschen und

Feuerlöscher (ohne Feuerlöscher)

› MONTAGESCHNELLIGKEIT
› TOTALE MODULARITÄT
› SCHALLDÄMPFENDE KUNSTSTOFF-
ELEMENTE ZWISCHEN DEN
VERSCHIEDENEN METALLELEMENTEN

› ERGONOMISCHE KOMPONENTEN
› HÖHENVERSTELLUNG DER
VERSCHIEDENEN ELEMENTE IM RASTER VON 25 MM

Strategisch stark
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JUMPY Kastenwagen
Flachdach L1 H1

5 m3

L1 H1 Radstand 3000 mm

Art. Nr. POT 003
Abmessungen: 2500x1600 mm (BxT)
Gewicht: 23,00 Kg

Dachträger bestehend aus:
3 Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und

Gummiprofilen
2 Seitenwänden aus Alu, Länge 2500 mm
1 Laderolle aus Alu

Schraubmaterial aus Edelstahl.

Tragkraft: 79 Kg (bei gleich verteilter Last)

Art. Nr. POS 003
Abmessungen: 2650x1580 mm (BxT)
Gewicht: 52,40 Kg

Leiterträger bestehend aus:
4 Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und

Gummiprofilen
1 Seitenwand aus Alu, Länge 2500 mm
1 Laderolle aus Alu
1 Leiterschiene aus Alu und Edelstahl

Serie TALENTO Länge 2650 mm

Schraubmaterial aus Edelstahl.

Tragkraft: 84 Kg (bei gleich verteilter Last)

Der Leiterträger kann links oder
rechts montiert werden

DACHTRÄGER für JUMPY mit Hecktür

LEITERTRÄGER für JUMPY mit Hecktür

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A7

BODENPLATTE UND SEITENVERKLEIDUNG
für JUMPYmit rechter Schiebetür und
Hecktür, mit Seitenwänden aus Vollblech

Art. Nr. PAN 003
Gewicht: 8,23 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Linke Seitenwand
- Rechte Seitenwand und Schiebetür
- Unteren Teil der Hecktür

SeitenverkleidungausPolypropylen

Art. Nr. PAR 002
Gewicht: 1,51 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Oberen Teil der Hecktür

SeitenverkleidungausPolypropylen
Art. Nr. PIL 003
Gewicht: 25,88 Kg
Bodenplatte aus Multiplex mit Phenol Be-
schichtung, Stärke 12 mm vorgebohrt mit
Hakenträgern.

Bodenplatte
Art. Nr. PIR 002
Gewicht: 7,15 Kg
Kabinenrückwandplatte aus Multiplex mit
Phenol Beschichtung, Stärke 12 mm.

Kabinenrückwandplatte

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5
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JUMPY Kastenwagen
Flachdach L1 H1

5 m3

L1 H1 Radstand 3000 mm

Art. Nr. MDL S01
Abmessungen: 1733x365x1200 mm (BxTxH). Gewicht: 43,25 Kg
Modul bestehend aus:
3 Wannen mit Gummibelag und 15 Trennwänden
1 Befestigungsstange Länge 2500 mm

Art. Nr. MDL 008
Abmessungen: 1016x365x900 mm (BxTxH). Gewicht: 41,7 Kg
Modul bestehend aus:
1 Wanne mit Gummibelag und 3 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

ZUSAMMENGESETZTE LÖSUNGEN
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JUMPY Kastenwagen
Flachdach L1 H1

Art. Nr. MDL 006
Abmessungen: 717x365x900 mm (BxTxH)
Gewicht: 22,7 Kg
Modul bestehend aus:
3 Wannen mit Gummibelag und 6 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 005
Abmessungen: 717x365x900 mm (BxTxH)
Gewicht: 32,9 Kg
Modul bestehend aus:
1 Wanne mit Gummibelag und 2 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Techni-
sche Eigenschaf-
ten siehe Seite A5

Zubehör siehe
Seite A9

MODULE 717 MM

Art. Nr. MDL 011
Abmessungen: 717x365x900 mm (BxTxH)
Gewicht: 20 Kg
Modul bestehend aus:
1 Wanne mit Gummibelag und 2 Trennwänden
1 Fachboden mit Klappe
1 Traverse mit Kofferhaltegurte

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Beispiel einer
Zusammensetzung
linke Seite

Beispiel einer
Zusammensetzung

rechte Seite

Art. Nr. MDL 007
Abmessungen: 717x365x900 mm (BxTxH)
Gewicht: 42,7 Kg
Modul bestehend aus:
3 Wannen mit Gummibelag und 6 Trennwänden
1 ausziehbare Schraubstockwerkbank mit

100 mm breitem Schraubstock mit 1/2” Zoll
bis 1½” Zoll Rohrklemme

Geeignet
für die Montage in der Zone:

*Richtmasse

5 m3

L1 H1 Radstand 3000 mm
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JUMPY Kastenwagen
Flachdach L1 H1

MODULE 1016 MM ANBAUMODUL 1733 MM

Art. Nr. MDL 008
Abmessungen: 1016x365x900 mm (BxTxH)
Gewicht: 41,7 Kg
Modul bestehend aus:
1 Wanne mit Gummibelag und 3 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 010
Abmessungen: 1016x365x900 mm (BxTxH)
Gewicht: 60,1 Kg
Modul bestehend aus:
1 Wanne mit Gummibelag und 3 Trennwänden
3 Schubladen
3 ausziehbaren Kofferablagen komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 009
Abmessungen: 1016x365x900 mm (BxTxH)
Gewicht: 25,4 Kg
Modul bestehend aus:
3 Wannen mit Gummibelag und 9 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 037
Abmessungen: 1733x265x300 mm (BxTxH)
Gewicht: 10,80 Kg
Modul bestehend aus:
1 Wanne mit Gummibelag und 5 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. SFM 250
Befestigungsschiene: 2500x30x35 mm (BxTxH)
Gewicht: 2,2 Kg
Befestigungsschiene für obere Module, komplett
mit Befestigungsbügeln und Schrauben.
Die Befestigungsschiene ist unbedingt not-
wendig, um das zusätzliche Modul MDL
037 an dem Fahrzeug zu befestigen.

5 m3

L1 H1 Radstand 3000 mm
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JUMPY Kastenwagen
verlängerter Überhang Flachdach L2 H1

6 m3

L2 H1 Radstand 3122 mm

Art. Nr. POT 004
Abmessungen: 2500x1600 mm (BxT)
Gewicht: 27 Kg

Dachträger bestehend aus:
4 Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und

Gummiprofilen
2 Seitenwänden aus Alu, Länge 2500 mm
1 Laderolle aus Alu

Schraubmaterial aus Edelstahl.

Tragkraft: 86 Kg (bei gleich verteilter Last)

Art. Nr. POS 004
Abmessungen: 2650x1580 mm (BxT)
Gewicht: 56,3 Kg

Leiterträger bestehend aus:
5 Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und

Gummiprofilen
1 Seitenwand aus Alu, Länge 2500 mm
1 Laderolle aus Alu
1 Leiterschiene aus Alu und Edelstahl

Serie TALENTO Länge 2650 mm

Schraubmaterial aus Edelstahl.

Tragkraft: 85 Kg (bei gleich verteilter Last)

Der Leiterträger kann links oder
rechts montiert werden

DACHTRÄGER für JUMPY mit Hecktür

LEITERTRÄGER für JUMPY mit Hecktür

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A7

BODENPLATTE UND SEITENVERKLEIDUNG
für JUMPYmit rechter Schiebetür und
Hecktür, mit Seitenwänden aus Vollblech

Art. Nr. PAN 004
Gewicht: 9,71 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Linke Seitenwand
- Rechte Seitenwand und Schiebetür
- Unteren Teil der Hecktür

SeitenverkleidungausPolypropylen

Art. Nr. PAR 002
Gewicht: 1,51 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Oberen Teil der Hecktür

SeitenverkleidungausPolypropylen
Art. Nr. PIL 004
Gewicht: 30,00 Kg
Bodenplatte aus Multiplex mit Phenol Be-
schichtung, Stärke 12 mm vorgebohrt mit
Hakenträgern.

Bodenplatte
Art. Nr. PIR 002
Gewicht: 7,15 Kg
Kabinenrückwandplatte aus Multiplex mit
Phenol Beschichtung, Stärke 12 mm.

Kabinenrückwandplatte

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5
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JUMPY Kastenwagen
verlängerter Überhang Flachdach L2 H1

6 m3

L2 H1 Radstand 3122 mm

Art. Nr. MDL S02
Abmessungen: 2032x365x1200 mm (BxTxH). Gewicht: 46,35 Kg
Modul bestehend aus:
3 Wannen mit Gummibelag und 15 Trennwänden
1 Befestigungsstange Länge 3000 mm

Art. Nr. MDL 010
Abmessungen: 1016x365x900 mm (BxTxH). Gewicht: 60,1 Kg
Modul bestehend aus:
1 Wanne mit Gummibelag und 3 Trennwänden
3 Schubladen
3 ausziehbaren Kofferablagen komplett mit Koffern und Einteilungsmaterial

ZUSAMMENGESETZTE LÖSUNGEN
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JUMPY Kastenwagen
verlängerter Überhang Flachdach L2 H1

Beispiel einer
Zusammensetzung
linke Seite

Beispiel einer
Zusammensetzung

rechte Seite

*Richtmasse

Art. Nr. MDL 002
Abmessungen: 1016x365x900 mm (BxTxH)
Gewicht: 43,80 Kg
Modul bestehend aus:
1 Wanne mit Gummibelag und 3 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 001
Abmessungen: 1016x365x900 mm (BxTxH)
Gewicht: 61,00 Kg
Modul bestehend aus:
1 Wanne mit Gummibelag und 3 Trennwänden
3 Schubladen
3 ausziehbaren Kofferablagen komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 004
Abmessungen: 1016x365x900 mm (BxTxH)
Gewicht: 28,80 Kg
Modul bestehend aus:
3 Wannen mit Gummibelag und 9 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 012
Abmessungen: 1016x365x900 mm (BxTxH)
Gewicht: 25,2 Kg
Modul bestehend aus:
1 Wanne mit Gummibelag und 3 Trennwänden
1 Fachboden mit Klappe
1 Traverse mit Kofferhaltegurte

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 013
Abmessungen: 1016x365x900 mm (BxTxH)
Gewicht: 49,7 Kg
Modul bestehend aus:
3 Wannen mit Gummibelag und 9 Trennwänden
1 ausziehbare Schraubstockwerkbank mit

100 mm breitem Schraubstock mit 1/2”
Zoll bis 1½” Zoll Rohrklemme

Geeignet
für die Montage in der Zone:

MODULE 1016 MM

Techni-
sche Eigenschaf-
ten siehe Seite A5

Zubehör siehe
Seite A9

6 m3

L2 H1 Radstand 3122 mm
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JUMPY Kastenwagen
verlängerter Überhang Flachdach L2 H1

Art. Nr. MDL 038
Abmessungen: 2032x265x300 mm (BxTxH)
Gewicht: 11,20 Kg
Modul bestehend aus:
1 Wanne mit Gummibelag und 5 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. SFM 250
Befestigungsschiene: 2500x30x35 mm (BxTxH)
Gewicht: 2,2 Kg
Befestigungsschiene für obere Module, komplett
mit Befestigungsbügeln und Schrauben.
Die Befestigungsschiene ist unbedingt not-
wendig, um das zusätzliche Modul MDL 038
an dem Fahrzeug zu befestigen.

ANBAUMODUL 2032 MM

6 m3

L2 H1 Radstand 3122 mm
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2032

JUMPY Kastenwagen
verlängerter Überhang Hochdach L2 H2

7 m3

L2 H2 Radstand 3122 mm

Art. Nr. MDL S02
Abmessungen: 2032x365x1200 mm (BxTxH). Gewicht: 46,35 Kg
Modul bestehend aus:
3 Wannen mit Gummibelag und 15 Trennwänden
1 Befestigungsstange Länge 3000 mm

Art. Nr. MDL 010
Abmessungen: 1016x365x900 mm (BxTxH). Gewicht: 60,1 Kg
Modul bestehend aus:
1 Wanne mit Gummibelag und 3 Trennwänden
3 Schubladen
3 ausziehbaren Kofferablagen komplett mit Koffern und Einteilungsmaterial

ZUSAMMENGESETZTE LÖSUNGEN

BODENPLATTE UND SEITENVERKLEIDUNG
für JUMPYmit rechter Schiebetür und
Hecktür, mit Seitenwänden aus Vollblech

Art. Nr. PAN 005
Gewicht: 9,68 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Linke Seitenwand
- Rechte Seitenwand und Schiebetür
- Unteren Teil der Hecktür

SeitenverkleidungausPolypropylen

Art. Nr. PAR 008
Gewicht: 1,51 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Oberen Teil der Hecktür

SeitenverkleidungausPolypropylen
Art. Nr. PIL 004
Gewicht: 30,00 Kg
Bodenplatte aus Multiplex mit Phenol Be-
schichtung, Stärke 12 mm vorgebohrt mit
Hakenträgern.

Bodenplatte
Art. Nr. PIR 002
Gewicht: 7,15 Kg
Kabinenrückwandplatte aus Multiplex mit
Phenol Beschichtung, Stärke 12 mm.

Kabinenrückwandplatte

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5
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JUMPY Kastenwagen
verlängerter Überhang Hochdach L2 H2

7 m3

L2 H2 Radstand 3122 mm

MODULE 1016 MM

Art. Nr. MDL 002
Abmessungen: 1016x365x900 mm (BxTxH)
Gewicht: 43,80 Kg
Modul bestehend aus:
1 Wanne mit Gummibelag und 3 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 004
Abmessungen: 1016x365x900 mm (BxTxH)
Gewicht: 28,80 Kg
Modul bestehend aus:
3 Wannen mit Gummibelag und 9 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 001
Abmessungen: 1016x365x900 mm (BxTxH)
Gewicht: 61,00 Kg
Modul bestehend aus:
1 Wanne mit Gummibelag und 3 Trennwänden
3 Schubladen
3 ausziehbaren Kofferablagen komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 012
Abmessungen: 1016x365x900 mm (BxTxH)
Gewicht: 25,2 Kg
Modul bestehend aus:
1 Wanne mit Gummibelag und 3 Trennwänden
1 Fachboden mit Klappe
1 Traverse mit Kofferhaltegurte

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 013
Abmessungen: 1016x365x900 mm (BxTxH)
Gewicht: 49,7 Kg
Modul bestehend aus:
3 Wannen mit Gummibelag und 9 Trennwänden
1 ausziehbare Schraubstockwerkbank mit

100 mm breitem Schraubstock mit 1/2”
Zoll bis 1½” Zoll Rohrklemme

Geeignet
für die Montage in der Zone:

*Richtmasse

Zubehör
siehe Seite A9

Beispiel einer
Zusammensetzung
linke Seite

Beispiel einer
Zusammensetzung

rechte Seite

Art. Nr. MDL 038
Abmessungen: 2032x265x300 mm (BxTxH)
Gewicht: 11,20 Kg
Modul bestehend aus:
1 Wanne mit Gummibelag und 5 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. SFM 250
Befestigungsschiene: 2500x30x35 mm (BxTxH)
Gewicht: 2,2 Kg
Befestigungsschiene für obere Module, komplett
mit Befestigungsbügeln und Schrauben.
Die Befestigungsschiene ist unbedingt not-
wendig, um das zusätzliche Modul MDL
038 an dem Fahrzeug zu befestigen.

ANBAUMODUL 2032 MM

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5
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Jumper L3 H2 - 13 m3

› MONTAGESCHNELLIGKEIT
› TOTALE MODULARITÄT
› SCHALLDÄMPFENDE KUNSTSTOFF-
ELEMENTE ZWISCHEN DEN
VERSCHIEDENEN METALLELEMENTEN

› ERGONOMISCHE KOMPONENTEN
› HÖHENVERSTELLUNG DER
VERSCHIEDENEN ELEMENTE IM RASTER VON 25 MM

Strategisch stark

Fahrzeug ausgerüstet mit:
1 Art. Nr. POS 008 Leiterträger (ohne Leiter)
1 Art. Nr. PIL 007 Bodenplatte
1 Art. Nr. PAN 009 Seitenverkleidung aus Polypropylen
1 Art. Nr. PIR 003 Kabinenrückwandplatte aus Multiplex
1 Art. Nr. MDL 014 Modul
1 Art. Nr. MDL 015 Modul
1 Art. Nr. MDL 017 Modul
1 Art. Nr. MDL 018 Modul
1 Art. Nr. ACS 003 Halterung für Flaschen und

Feuerlöscher (ohne Feuerlöscher)
1 Art. Nr. ACS 004 Erste-Hilfe-Kasten
1 Art. Nr. ACS 007 Spraydosenhalter
1 Art. Nr. ACS 009 Lasthalterschiene und Gurte



E2

JU
M
P
E
R



E3



E4



E5

A A

BB

C

D

F

D

A A

A

C

+A B

C D F

BODENPLATTE UND SEITENVERKLEIDUNG
für JUMPER mit rechter Schiebetür und
Hecktür, mit Seitenwänden aus Vollblech

Art. Nr. PAN 006
Gewicht: 11,82 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Linke Seitenwand
- Rechte Seitenwand und Schiebetür
- Unteren Teil der Hecktür

Seitenverkleidung aus Polypropylen

Art. Nr. PAR 003
Gewicht: 1,41 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Oberen Teil der Hecktür

Seitenverkleidung aus Polypropylen
Art. Nr. PIL 005
Gewicht: 36,71 Kg
Bodenplatte aus Multiplex mit Phenol
Beschichtung, Stärke 12 mm vorgebohrt
mit Hakenträgern.

Bodenplatte
Art. Nr. PIR 003
Gewicht: 11,24 Kg
Kabinenrückwandplatte aus Multiplex mit
Phenol Beschichtung, Stärke 12 mm.

Kabinenrückwandplatte

JUMPER Kastenwagen
Flachdach L1 H1

8 m3

L1 H1 Radstand 3000 mm

Art. Nr. POT 005
Abmessungen: 3000x1800 mm (BxT)
Gewicht: 28,20 Kg

Dachträger bestehend aus:
3 Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und

Gummiprofilen
2 Seitenwänden aus Alu, Länge 3000 mm
1 Laderolle aus Alu

Schraubmaterial aus Edelstahl.

Tragkraft: 124 Kg (bei gleich verteilter Last)

DACHTRÄGER

LEITERTRÄGER

Art. Nr. POS 005
Abmessungen: 3000x1780 mm (BxT)
Gewicht: 55,20 Kg

Leiterträger bestehend aus:
3 Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und

Gummiprofilen
1 Seitenwand aus Alu, Länge 3000 mm
1 Laderolle aus Alu
1 Leiterschiene aus Alu und Edelstahl

Serie ALADIN Länge 2650 mm

Schraubmaterial aus Edelstahl.

Tragkraft: 96 Kg (bei gleich verteilter Last)

Der Leiterträger kann links
oder rechts montiert werden

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A7
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JUMPER Kastenwagen
Flachdach L1 H1

8 m3

L1 H1 Radstand 3000 mm

Art. Nr. MDL 030
Abmessungen: 2032x365x1200 mm (BxTxH). Gewicht: 45,15 Kg
Modul bestehend aus:
3 Wannen mit Gummibelag und 15 Trennwänden

Art. Nr. MDL 015
Abmessungen: 1016x365x1200 mm (BxTxH). Gewicht: 48,3 Kg
Modul bestehend aus:
3 Wannen mit Gummibelag und 9 Trennwänden
1 Schublade
1 ausziehbarer Kofferablage komplett mit Koffern und

Einteilungsmaterial

Art. Nr. RAM 001
Abmessungen: 1250x2500 mm (BxT)
Gewicht: 116,55 Kg

Schwenkbare Laderampe.

Tragkraft: 1000 Kg
(bei gleich verteilter Last)

LADERAMPE

ZUSAMMENGESETZTE LÖSUNGEN

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A8

Die Kombination Laderampe und Module ist bei
diesem Fahrzeug möglich.
Es muss dabei geachtet werden, dass die Module
in den Zonen 3 und 5 1016 mm Länge nicht
überschreiten.
Bei Einbau der Laderampe kann der Artikel
MDL 018 nicht im Bereich 5 installiert werden.
Es wird empfohlen sich von einer Montagestation
beraten zu lassen.
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MDL 018

JUMPER Kastenwagen
Flachdach L1 H1

8 m3

L1 H1 Radstand 3000 mm

Art. Nr. MDL 014
Abmessungen: 1016x365x1200 mm (BxTxH)
Gewicht: 49,4 Kg
Modul bestehend aus:
2 Wannen mit Gummibelag und 6 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 015
Abmessungen: 1016x365x1200 mm (BxTxH)
Gewicht: 48,3 Kg
Modul bestehend aus:
3 Wannen mit Gummibelag und 9 Trennwänden
1 Schublade
1 ausziehbarer Kofferablage komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 016
Abmessungen: 1016x365x1200 mm (BxTxH)
Gewicht: 33,2 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 12 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

MODULE 1016 MM

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5

Zubehör siehe
Seite A9

* Richtmasse

Art. Nr. MDL 017
Abmessungen: 1016x365x1200 mm (BxTxH)
Gewicht: 33 Kg
Modul bestehend aus:
2 Wannen mit Gummibelag und 6 Trennwänden
1 Fachboden mit Klappe
1 Traverse mit Kofferhaltegurte

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 018
Abmessungen: 1016x365x1200 mm (BxTxH)
Gewicht: 57,5 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 12 Trennwänden
1 ausziehbare Schraubstockwerkbank mit

100 mm breitem Schraubstock mit 1/2” Zoll
bis 1½” Zoll Rohrklemme

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Beispiel einer
Zusammensetzung
linke Seite

Beispiel einer
Zusammensetzung

rechte Seite
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JUMPER Kastenwagen
Flachdach L1 H1

8 m3

L1 H1 Radstand 3000 mm

Art. Nr. MDL 020
Abmessungen: 1225x365x1200 mm (BxTxH)
Gewicht: 57,35 Kg
Modul bestehend aus:
2 Wannen mit Gummibelag und 8 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

MODULE 1225 MM

Art. Nr. MDL 021
Abmessungen: 1225x365x1200 mm (BxTxH)
Gewicht: 55,35 Kg
Modul bestehend aus:
3 Wannen mit Gummibelag und 12 Trennwänden
1 Schublade
1 ausziehbarer Kofferablage komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 022
Abmessungen: 1225x365x1200 mm (BxTxH)
Gewicht: 39,40 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 16 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:
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BODENPLATTE UND SEITENVERKLEIDUNG
für JUMPER mit rechter Schiebetür und
Hecktür, mit Seitenwänden aus Vollblech

Art. Nr. PAN 016
Gewicht: 16,35 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Linke Seitenwand
- Rechte Seitenwand und Schiebetür
- Unteren Teil der Hecktür

Seitenverkleidung aus Polypropylen

Art. Nr. PAR 004
Gewicht: 1,75 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Oberen Teil der Hecktür

Seitenverkleidung aus Polypropylen
Art. Nr. PIL 005
Gewicht: 36,71 Kg
Bodenplatte aus Multiplex mit Phenol
Beschichtung, Stärke 12 mm vorgebohrt
mit Hakenträgern.

Bodenplatte
Art. Nr. PIR 003
Gewicht: 11,24 Kg
Kabinenrückwandplatte aus Multiplex mit
Phenol Beschichtung, Stärke 12 mm.

Kabinenrückwandplatte

JUMPER Kastenwagen
Hochdach L1 H2

9,5 m3

L1 H2 Radstand 3000 mm

Art. Nr. POT 013
Abmessungen: 3000x1800 mm (BxT)
Gewicht: 27,46 Kg

Dachträger bestehend aus:
3 Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und

Gummiprofilen
2 Seitenwänden aus Alu, Länge 3000 mm
1 Laderolle aus Alu

Schraubmaterial aus Edelstahl.

Tragkraft: 122 Kg (bei gleich verteilter Last)

DACHTRÄGER

LEITERTRÄGER

Art. Nr. POS 015
Abmessungen: 3000x1680 mm (BxT)
Gewicht: 54,95 Kg

Leiterträger bestehend aus:
3 Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und

Gummiprofilen
1 Seitenwand aus Alu, Länge 3000 mm
1 Laderolle aus Alu
1 Leiterschiene aus Alu und Edelstahl

Serie ALADIN Länge 2650 mm

Schraubmaterial aus Edelstahl.

Tragkraft: 95 Kg (bei gleich verteilter Last)

Der Leiterträger kann links
oder rechts montiert werden

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A7
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JUMPER Kastenwagen
Hochdach L1 H2

9,5 m3

L1 H2 Radstand 3000 mm

Art. Nr. MDL S20
Abmessungen: 2032x365x1700 mm (BxTxH). Gewicht: 60,15 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 20 Trennwänden
1 Befestigungsschiene Länge 3000 mm

Art. Nr. MDL S14
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH) Gewicht: 63,35 Kg
Modul bestehend aus:
5 Wannen mit Gummibelag und 15 Trennwänden
1 Schublade
1 ausziehbarer Kofferablage komplett mit Koffern und

Einteilungsmaterial
1 Befestigungsschiene Länge 1500 mm

Art. Nr. RAM 002
Abmessungen: 1250x2500 mm (BxT)
Gewicht: 116,55 Kg

Schwenkbare Laderampe.

Tragkraft: 1000 Kg
(bei gleich verteilter Last)

LADERAMPE

ZUSAMMENGESETZTE LÖSUNGEN

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A8

Die Kombination Laderampe und Module ist bei
diesem Fahrzeug möglich.
Es muss dabei geachtet werden, dass die Module
in den Zonen 3 und 5 1016 mm Länge nicht
überschreiten.
Bei Einbau der Laderampe kann der Artikel
MDL 118 nicht im Bereich 5 installiert werden.
Es wird empfohlen sich von einer Montagestation
beraten zu lassen.
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SFM 250 SFM
150

JUMPER Kastenwagen
Hochdach L1 H2

9,5 m3

L1 H2 Radstand 3000 mm

Art. Nr. MDL 114
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 62,90 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 12 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 115
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 61,80 Kg
Modul bestehend aus:
5 Wannen mit Gummibelag und 15 Trennwänden
1 Schublade
1 ausziehbarer Kofferablage komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 116
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 46,70 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 18 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

MODULE 1016 MM

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5

Zubehör siehe
Seite A9

* Richtmasse

Art. Nr. MDL 117
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 46,50 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 12 Trennwänden
1 Fachboden mit Klappe
1 Traverse mit Kofferhaltegurte

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 118
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 71,00 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 18 Trennwänden
1 ausziehbare Schraubstockwerkbank mit

100 mm breitem Schraubstock mit 1/2” Zoll
bis 1½” Zoll Rohrklemme

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Beispiel einer
Zusammensetzung
linke Seite

Beispiel einer
Zusammensetzung

rechte Seite
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JUMPER Kastenwagen
Hochdach L1 H2

9,5 m3

L1 H2 Radstand 3000 mm

Art. Nr. MDL 120
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 72,95 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 16 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

MODULE 1225 MM

Art. Nr. MDL 121
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 70,95 Kg
Modul bestehend aus:
5 Wannen mit Gummibelag und 20 Trennwänden
1 Schublade
1 ausziehbarer Kofferablage komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 122
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 55,00 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 24 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. SFM 250
Befestigungsschiene: 2500x30x35 mm (BxTxH)
Gewicht: 2,20 Kg
Befestigungsschiene für Module, komplett mit
Befestigungsbügeln und Schrauben.
Die Befestigungsschiene ist unbedingt
notwendig, um das Modul an dem Fahrzeug
zu befestigen.

Art. Nr. SFM 150
Befestigungsschiene: 1500x30x35 mm (BxTxH)
Gewicht: 1,55 Kg
Befestigungsschiene für Module, komplett mit
Befestigungsbügeln und Schrauben.
Die Befestigungsschiene ist unbedingt
notwendig, um das Modul an dem Fahrzeug
zu befestigen.
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JUMPER Kastenwagen
Flachdach L2 H1

10 m3

L2 H1 Radstand 3450 mm

BODENPLATTE UND SEITENVERKLEIDUNG
Für JUMPER mit rechter und linker
Schiebetür, Hecktür und Seitenwänden aus
Vollblech

Art. Nr. PAN 007
Gewicht: 14,27 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Linke Seitenwand
- Rechte Seitenwand und Schiebetür
- Unteren Teil der Hecktür

Seitenverkleidung aus Polypropylen

Art. Nr. PAR 003
Gewicht: 1,41 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Oberen Teil der Hecktür

Seitenverkleidung aus Polypropylen
Art. Nr. PIL 006
Gewicht: 43,26 Kg
Bodenplatte aus Multiplex mit Phenol
Beschichtung, Stärke 12 mm vorgebohrt
mit Hakenträgern.

Bodenplatte
Art. Nr. PIR 003
Gewicht: 11,24 Kg
Kabinenrückwandplatte aus Multiplex mit
Phenol Beschichtung, Stärke 12 mm.

Kabinenrückwandplatte

Art. Nr. POT 006
Abmessungen: 3400x1800 mm (BxT)
Gewicht: 29,80 Kg

Dachträger bestehend aus:
3 Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und

Gummiprofilen
2 Seitenwänden aus Alu, Länge 3400 mm
1 Laderolle aus Alu

Schraubmaterial aus Edelstahl.

Tragkraft: 123 Kg (bei gleich verteilter Last)

DACHTRÄGER

LEITERTRÄGER

Art. Nr. POS 006
Abmessungen: 3400x1780 mm (BxT)
Gewicht: 60,15 Kg

Leiterträger bestehend aus:
3 Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und

Gummiprofilen
1 Seitenwand aus Alu, Länge 3400 mm
1 Laderolle aus Alu
1 Leiterschiene aus Alu und Edelstahl

Serie ALADIN Länge 3240 mm

Schraubmaterial aus Edelstahl.

Tragkraft: 91 Kg (bei gleich verteilter Last)

Der Leiterträger kann links
oder rechts montiert werden

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A7
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MDL S22

JUMPER Kastenwagen
Flachdach L2 H1

10 m3

L2 H1 Radstand 3450 mm

Art. Nr. RAM 001
Abmessungen: 1250x2500 mm (BxT)
Gewicht: 116,55 Kg

Schwenkbare Laderampe.

Tragkraft: 1000 Kg
(bei gleich verteilter Last)

LADERAMPE

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A8

Die Kombination Laderampe und Module ist bei
diesem Fahrzeug möglich.
Es muss dabei geachtet werden, dass die Module
in den Zonen 3 und 5 1225 mm Länge nicht
überschreiten.
Bei Einbau der Laderampe kann der Artikel
MDL 024 nicht im Bereich 5 installiert werden.
Es wird empfohlen sich von einer Montagestation
beraten zu lassen.

Art. Nr. MDL S22
Abmessungen: 2450x365x1200 mm (BxTxH). Gewicht: 69,00 Kg
Module bestehend aus:
5 Wannen mit Gummibelag und 19 Trennwänden
1 Fachboden mit Klappe
1 Traverse mit Kofferhaltegurte

Art. Nr. MDL 020
Abmessungen: 1225x365x1200 mm (BxTxH). Gewicht: 57,35 Kg
Modul bestehend aus:
2 Wannen mit Gummibelag und 8 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

ZUSAMMENGESETZTE LÖSUNGEN
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Art. Nr. MDL 017
Abmessungen: 1016x365x1200 mm (BxTxH)
Gewicht: 33 Kg
Modul bestehend aus:
2 Wannen mit Gummibelag und 6 Trennwänden
1 Fachboden mit Klappe
1 Traverse mit Kofferhaltegurte

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5

Zubehör siehe
Seite A9

JUMPER Kastenwagen
Flachdach L2 H1

10 m3

L2 H1 Radstand 3450 mm

MODULE 1016 MM

Art. Nr. MDL 014
Abmessungen: 1016x365x1200 mm (BxTxH)
Gewicht: 49,4 Kg
Modul bestehend aus:
2 Wannen mit Gummibelag und 6 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 015
Abmessungen: 1016x365x1200 mm (BxTxH)
Gewicht: 48,3 Kg
Modul bestehend aus:
3 Wannen mit Gummibelag und 9 Trennwänden
1 Schublade
1 ausziehbarer Kofferablage komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 016
Abmessungen: 1016x365x1200 mm (BxTxH)
Gewicht: 33,2 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 12 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Beispiel einer
Zusammensetzung
linke Seite

Beispiel einer
Zusammensetzung

rechte Seite

*Richtmasse
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JUMPER Kastenwagen
Flachdach L2 H1

10 m3

L2 H1 Radstand 3450 mm

MODULE 1225 MM

Art. Nr. MDL 023
Abmessungen: 1225x365x1200 mm (BxTxH)
Gewicht: 39,05 Kg
Modul bestehend aus:
2 Wannen mit Gummibelag und 8 Trennwänden
1 Fachboden mit Klappe
1 Traverse mit Kofferhaltegurte

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 020
Abmessungen: 1225x365x1200 mm (BxTxH)
Gewicht: 57,35 Kg
Modul bestehend aus:
2 Wannen mit Gummibelag und 8 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 021
Abmessungen: 1225x365x1200 mm (BxTxH)
Gewicht: 55,35 Kg
Modul bestehend aus:
3 Wannen mit Gummibelag und 12 Trennwänden
1 Schublade
1 ausziehbarer Kofferablage komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 022
Abmessungen: 1225x365x1200 mm (BxTxH)
Gewicht: 39,40 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 16 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 024
Abmessungen: 1225x365x1200 mm (BxTxH)
Gewicht: 66,45 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 16 Trennwänden
1 ausziehbare Schraubstockwerkbank mit

100 mm breitem Schraubstock mit 1/2” Zoll
bis 1½” Zoll Rohrklemme

Geeignet
für die Montage in der Zone:
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JUMPER Kastenwagen
Hochdach L2 H2

11,5 m3

L2 H2 Radstand 3450 mm

BODENPLATTE UND SEITENVERKLEIDUNG
für JUMPER mit rechter Schiebetür und
Hecktür, mit Seitenwänden aus Vollblech

Art. Nr. PAN 008
Gewicht: 16,88 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Linke Seitenwand
- Rechte Seitenwand und Schiebetür
- Unteren Teil der Hecktür

Seitenverkleidung aus Polypropylen

Art. Nr. PAR 004
Gewicht: 1,75 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Oberen Teil der Hecktür

Seitenverkleidung aus Polypropylen
Art. Nr. PIL 006
Gewicht: 43,26 Kg
Bodenplatte aus Multiplex mit Phenol
Beschichtung, Stärke 12 mm vorgebohrt
mit Hakenträgern.

Bodenplatte
Art. Nr. PIR 003
Gewicht: 11,24 Kg
Kabinenrückwandplatte aus Multiplex mit
Phenol Beschichtung, Stärke 12 mm.

Kabinenrückwandplatte

Art. Nr. POT 010
Abmessungen: 3400x1700 mm (BxT)
Gewicht: 29,00 Kg

Dachträger bestehend aus:
3 Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und

Gummiprofilen
2 Seitenwänden aus Alu, Länge 3400 mm
1 Laderolle aus Alu

Schraubmaterial aus Edelstahl.

Tragkraft: 124 Kg (bei gleich verteilter Last)

DACHTRÄGER

LEITERTRÄGER

Art. Nr. POS 007
Abmessungen: 3400x1680 mm (BxT)
Gewicht: 58,56 Kg

Leiterträger bestehend aus:
3 Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und

Gummiprofilen
1 Seitenwand aus Alu, Länge 3400 mm
1 Laderolle aus Alu
1 Leiterschiene aus Alu und Edelstahl

Serie ALADIN Länge 3240 mm

Schraubmaterial aus Edelstahl.

Tragkraft: 93 Kg (bei gleich verteilter Last)

Der Leiterträger kann links
oder rechts montiert werden

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A7
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JUMPER Kastenwagen
Hochdach L2 H2

11,5 m3

L2 H2 Radstand 3450 mm

Art. Nr. RAM 002
Abmessungen: 1250x2500 mm (BxT)
Gewicht: 116,55 Kg

Schwenkbare Laderampe.

Tragkraft: 1000 Kg
(bei gleich verteilter Last)

LADERAMPE

Die Kombination Laderampe und Module ist bei
diesem Fahrzeug möglich.
Es muss dabei geachtet werden, dass die Module
in den Zonen 3 und 5 1225 mm Länge nicht
überschreiten.
Bei Einbau der Laderampe kann der Artikel
MDL 124 nicht im Bereich 5 installiert werden.
Es wird empfohlen sich von einer Montagestation
beraten zu lassen.

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A8

Art. Nr. MDL S23
Abmessungen: 2450x365x1700 mm (BxTxH). Gewicht: 94,75 Kg
Module bestehend aus:
8 Wannen mit Gummibelag und 28 Trennwänden
1 Fachboden mit Klappe
1 Traverse mit Kofferhaltegurte
1 Befestigungsschiene Länge 3000 mm

Art. Nr. MDL S21
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH). Gewicht: 74,85 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 16 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür
1 Befestigungsschiene Länge 2000 mm

ZUSAMMENGESETZTE LÖSUNGEN
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Art. Nr. MDL 116
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 46,70 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 18 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 117
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 46,50 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 12 Trennwänden
1 Fachboden mit Klappe
1 Traverse mit Kofferhaltegurte

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 114
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 62,90 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 12 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 115
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 61,80 Kg
Modul bestehend aus:
5 Wannen mit Gummibelag und 15 Trennwänden
1 Schublade
1 ausziehbarer Kofferablage komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Beispiel einer
Zusammensetzung
linke Seite

Beispiel einer
Zusammensetzung

rechte Seite

*Richtmasse

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5

Zubehör siehe
Seite A9

JUMPER Kastenwagen
Hochdach L2 H2

11,5 m3

L2 H2 Radstand 3450 mm

MODULE 1016 MM
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Art. Nr. SFM 300
Befestigungsschiene: 3000x30x35 mm (BxTxH)
Gewicht: 2,60 Kg
Befestigungsschiene für Module, komplett mit
Befestigungsbügeln und Schrauben.
Die Befestigungsschiene ist unbedingt
notwendig, um das Modul an dem Fahrzeug
zu befestigen.

Art. Nr. SFM 200
Befestigungsschiene: 2000x30x35 mm (BxTxH)
Gewicht: 1,88 Kg
Befestigungsschiene für Module, komplett mit
Befestigungsbügeln und Schrauben.
Die Befestigungsschiene ist unbedingt
notwendig, um das Modul an dem Fahrzeug
zu befestigen.

Art. Nr. MDL 123
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 54,65 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 16 Trennwänden
1 Fachboden mit Klappe
1 Traverse mit Kofferhaltegurte

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 120
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 72,95 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 16 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 121
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 70,95 Kg
Modul bestehend aus:
5 Wannen mit Gummibelag und 20 Trennwänden
1 Schublade
1 ausziehbarer Kofferablage komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 122
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 55,00 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 24 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

JUMPER Kastenwagen
Hochdach L2 H2

11,5 m3

L2 H2 Radstand 3450 mm

MODULE 1225 MM

Art. Nr. MDL 124
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 82,05 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 24 Trennwänden
1 ausziehbare Schraubstockwerkbank mit

100 mm breitem Schraubstock mit 1/2” Zoll
bis 1½” Zoll Rohrklemme

Geeignet
für die Montage in der Zone:
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JUMPER Kastenwagen
Hochdach L3 H2

13 m3

L3 H2 Radstand 4035 mm

BODENPLATTE UND SEITENVERKLEIDUNG
für JUMPER mit rechter Schiebetür und
Hecktür, mit Seitenwänden aus Vollblech

Art. Nr. PAN 009
Gewicht: 21,10 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Linke Seitenwand
- Rechte Seitenwand und Schiebetür
- Unteren Teil der Hecktür

Seitenverkleidung aus Polypropylen

Art. Nr. PAR 004
Gewicht: 1,75 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Oberen Teil der Hecktür

Seitenverkleidung aus Polypropylen
Art. Nr. PIL 007
Gewicht: 52,08 Kg
Bodenplatte aus Multiplex mit Phenol
Beschichtung, Stärke 12 mm vorgebohrt
mit Hakenträgern.

Bodenplatte
Art. Nr. PIR 003
Gewicht: 11,24 Kg
Kabinenrückwandplatte aus Multiplex mit
Phenol Beschichtung, Stärke 12 mm.

Kabinenrückwandplatte

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5

Art. Nr. POT 007
Abmessungen: 3700x1700 mm (BxT)
Gewicht: 34,25 Kg

Dachträger bestehend aus:
4 Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und

Gummiprofilen
2 Seitenwänden aus Alu, Länge 3700 mm
1 Laderolle aus Alu

Schraubmaterial aus Edelstahl.

Tragkraft: 114 Kg (bei gleich verteilter Last)

DACHTRÄGER

LEITERTRÄGER

Art. Nr. POS 008
Abmessungen: 3700x1680 mm (BxT)
Gewicht: 65,90 Kg

Leiterträger bestehend aus:
4 Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und

Gummiprofilen
1 Seitenwand aus Alu, Länge 3700 mm
1 Laderolle aus Alu
1 Leiterschiene aus Alu und Edelstahl

Serie ALADIN Länge 3240 mm
1 Verbindungsträger aus Aluminium

Schraubmaterial aus Edelstahl.

Tragkraft: 83 Kg (bei gleich verteilter Last)

Der Leiterträger kann links
oder rechts montiert werden

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A7
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JUMPER Kastenwagen
Hochdach L3 H2

13 m3

L3 H2 Radstand 4035 mm

Art. Nr. RAM 002
Abmessungen: 1250x2500 mm (BxT)
Gewicht: 116,55 Kg

Schwenkbare Laderampe.

Tragkraft: 1000 Kg
(bei gleich verteilter Last)

LADERAMPE

Die Kombination Laderampe und Module ist bei
diesem Fahrzeug möglich.
Es muss dabei geachtet werden, dass die Module
in der Zone 3 1016 mm Länge nicht überschreiten.
Bei Einbau der Laderampe kann der Artikel
MDL 124 nicht im Bereich 5 installiert werden.
Es wird empfohlen sich von einer Montagestation
beraten zu lassen.

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A8

Art. Nr. MDL S19
Abmessungen: 3257x365x1700 mm (BxTxH). Gewicht: 133,95 Kg
Module bestehend aus:
8 Wannen mit Gummibelag und 36 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür
1 Befestigungsschiene Länge 4000 mm

Art. Nr. MDL S20
Abmessungen: 2032x365x1700 mm (BxTxH). Gewicht: 60,15 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 20 Trennwänden
1 Befestigungsschiene Länge 3000 mm

ZUSAMMENGESETZTE LÖSUNGEN
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MODULE 717 MM

JUMPER Kastenwagen
Hochdach L3 H2

13 m3

L3 H2 Radstand 4035 mm

Art. Nr. MDL 116
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 46,70 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 18 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 117
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 46,50 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 12 Trennwänden
1 Fachboden mit Klappe
1 Traverse mit Kofferhaltegurte

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 114
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 62,90 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 12 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 115
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 61,80 Kg
Modul bestehend aus:
5 Wannen mit Gummibelag und 15 Trennwänden
1 Schublade
1 ausziehbarer Kofferablage komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Beispiel einer
Zusammensetzung
linke Seite

Beispiel einer
Zusammensetzung

rechte Seite

*Richtmasse

MODULE 1016 MM

Art. Nr. MDL 119
Abmessungen: 717x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 38,10 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 8 Trennwänden
1 Fachboden mit Klappe
1 Traverse mit Kofferhaltegurte

Geeignet
für die Montage in der Zone:
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Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 124
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 82,05 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 24 Trennwänden
1 ausziehbare Schraubstockwerkbank mit

100 mm breitem Schraubstock mit 1/2” Zoll
bis 1½” Zoll Rohrklemme

JUMPER Kastenwagen
Hochdach L3 H2

13 m3

L3 H2 Radstand 4035 mm

Art. Nr. SFM 350
Befestigungsschiene: 3500x30x35 mm (BxTxH)
Gewicht: 2,93 Kg
Befestigungsschiene für Module, komplett mit
Befestigungsbügeln und Schrauben.
Die Befestigungsschiene ist unbedingt
notwendig, um das Modul an dem Fahrzeug
zu befestigen.

Art. Nr. SFM 250
Befestigungsschiene: 2500x30x35 mm (BxTxH)
Gewicht: 2,2 Kg
Befestigungsschiene für Module, komplett mit
Befestigungsbügeln und Schrauben.
Die Befestigungsschiene ist unbedingt
notwendig, um das Modul an dem Fahrzeug
zu befestigen.

Art. Nr. MDL 120
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 72,95 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 16 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 121
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 70,95 Kg
Modul bestehend aus:
5 Wannen mit Gummibelag und 20 Trennwänden
1 Schublade
1 ausziehbarer Kofferablage komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 122
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 55,00 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 24 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5

Zubehör siehe
Seite A9

MODULE 1225 MM
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JUMPER Kastenwagen
Superhochdach L3 H3

15 m3

L3 H3 Radstand 4035 mm

BODENPLATTE UND SEITENVERKLEIDUNG
für JUMPER mit rechter Schiebetür und
Hecktür, mit Seitenwänden aus Vollblech

Art. Nr. PAN 010
Gewicht: 23,62 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Linke Seitenwand
- Rechte Seitenwand und Schiebetür
- Unteren Teil der Hecktür

Seitenverkleidung aus Polypropylen

Art. Nr. PAR 005
Gewicht: 2,12 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Oberen Teil der Hecktür

Seitenverkleidung aus Polypropylen
Art. Nr. PIL 007
Gewicht: 52,08 Kg
Bodenplatte aus Multiplex mit Phenol
Beschichtung, Stärke 12 mm vorgebohrt
mit Hakenträgern.

Bodenplatte
Art. Nr. PIR 003
Gewicht: 11,24 Kg
Kabinenrückwandplatte aus Multiplex mit
Phenol Beschichtung, Stärke 12 mm.

Kabinenrückwandplatte

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5
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JUMPER Kastenwagen
Superhochdach L3 H3

15 m3

L3 H3 Radstand 4035 mm

Art. Nr. RAM 003
Abmessungen: 1250x2500 mm (BxT)
Gewicht: 116,55 Kg

Schwenkbare Laderampe.

Tragkraft: 1000 Kg
(bei gleich verteilter Last)

LADERAMPE

Die Kombination Laderampe und Module ist bei
diesem Fahrzeug möglich.
Es muss dabei geachtet werden, dass die Module
in der Zone 3 1016 mm Länge nicht überschreiten.
Bei Einbau der Laderampe kann der Artikel
MDL 124 nicht im Bereich 5 installiert werden.
Es wird empfohlen sich von einer Montagestation
beraten zu lassen.

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A8

Art. Nr. MDL S19
Abmessungen : 3257x365x1700 mm (BxTxH). Gewicht: 133,95 Kg
Module bestehend aus:
8 Wannen mit Gummibelag und 36 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür
1 Befestigungsschiene Länge 4000 mm

Art. Nr. MDL S20
Abmessungen: 2032x365x1700 mm (BxTxH). Gewicht: 60,15 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 20 Trennwänden
1 Befestigungsschiene Länge 3000 mm

ZUSAMMENGESETZTE LÖSUNGEN
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MODULE 717 MM

JUMPER Kastenwagen
Superhochdach L3 H3

15 m3

L3 H3 Radstand 4035 mm

Art. Nr. MDL 116
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 46,70 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 18 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 117
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 46,50 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 12 Trennwänden
1 Fachboden mit Klappe
1 Traverse mit Kofferhaltegurte

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 114
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 62,90 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 12 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 115
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 61,80 Kg
Modul bestehend aus:
5 Wannen mit Gummibelag und 15 Trennwänden
1 Schublade
1 ausziehbarer Kofferablage komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Beispiel einer
Zusammensetzung
linke Seite

Beispiel einer
Zusammensetzung

rechte Seite

*Richtmasse

MODULE 1016 MM

Art. Nr. MDL 119
Abmessungen: 717x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 38,10 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 8 Trennwänden
1 Fachboden mit Klappe
1 Traverse mit Kofferhaltegurte

Geeignet
für die Montage in der Zone:
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Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 124
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 82,05 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 24 Trennwänden
1 ausziehbare Schraubstockwerkbank mit

100 mm breitem Schraubstock mit 1/2” Zoll
bis 1½” Zoll Rohrklemme

JUMPER Kastenwagen
Superhochdach L3 H3

15 m3

L3 H3 Radstand 4035 mm

Art. Nr. SFM 350
Befestigungsschiene: 3500x30x35 mm (BxTxH)
Gewicht: 2,93 Kg
Befestigungsschiene für Module, komplett mit
Befestigungsbügeln und Schrauben.
Die Befestigungsschiene ist unbedingt
notwendig, um das Modul an dem Fahrzeug
zu befestigen.

Art. Nr. SFM 250
Befestigungsschiene: 2500x30x35 mm (BxTxH)
Gewicht: 2,2 Kg
Befestigungsschiene für Module, komplett mit
Befestigungsbügeln und Schrauben.
Die Befestigungsschiene ist unbedingt
notwendig, um das Modul an dem Fahrzeug
zu befestigen.

Art. Nr. MDL 120
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 72,95 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 16 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 121
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 70,95 Kg
Modul bestehend aus:
5 Wannen mit Gummibelag und 20 Trennwänden
1 Schublade
1 ausziehbarer Kofferablage komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 122
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 55,00 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 24 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5

Zubehör siehe
Seite A9

MODULE 1225 MM
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JUMPER Kastenwagen
verlängerter Überhang Hochdach L4 H2

15 m3

L3L H2 Radstand 4035 mm

BODENPLATTE UND SEITENVERKLEIDUNG
für JUMPER mit rechter Schiebetür und
Hecktür, mit Seitenwänden aus Vollblech

Art. Nr. PAN 011
Gewicht: 23,19 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Linke Seitenwand
- Rechte Seitenwand und Schiebetür
- Unteren Teil der Hecktür

Seitenverkleidung aus Polypropylen

Art. Nr. PAR 004
Gewicht: 1,75 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Oberen Teil der Hecktür

Seitenverkleidung aus Polypropylen
Art. Nr. PIL 008
Gewicht: 57,54 Kg
Bodenplatte aus Multiplex mit Phenol
Beschichtung, Stärke 12 mm vorgebohrt
mit Hakenträgern.

Bodenplatte
Art. Nr. PIR 003
Gewicht: 11,24 Kg
Kabinenrückwandplatte aus Multiplex mit
Phenol Beschichtung, Stärke 12 mm.

Kabinenrückwandplatte

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5

Art. Nr. POT 008
Abmessungen: 4000x1700 mm (BxT)
Gewicht: 39,45 Kg

Dachträger bestehend aus:
5 Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und

Gummiprofilen
2 Seitenwänden aus Alu, Länge 4000 mm
1 Laderolle aus Alu

Schraubmaterial aus Edelstahl.

Tragkraft: 114 Kg (bei gleich verteilter Last)

DACHTRÄGER

LEITERTRÄGER

Art. Nr. POS 010
Abmessungen: 4000x1680 mm (BxT)
Gewicht: 70,60 Kg

Leiterträger bestehend aus:
5 Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und

Gummiprofilen
1 Seitenwand aus Alu, Länge 4000 mm
1 Laderolle aus Alu
1 Leiterschiene aus Alu und Edelstahl

Serie ALADIN Länge 3240 mm
1 Verbindungsträger aus Aluminium

Schraubmaterial aus Edelstahl.

Tragkraft: 79 Kg (bei gleich verteilter Last)

Der Leiterträger kann links
oder rechts montiert werden

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A7
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Art. Nr. MDL S06
Abmessungen: 3765x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 115,38 Kg
Module bestehend aus:
8 Wannen mit Gummibelag und 40 Trennwänden
1 Befestigungsschiene Länge 4500 mm

Art. Nr. MDL S07
Abmessungen: 1942x365x1700 mm (BxTxH). Gewicht: 113,65 Kg
Module bestehend aus:
8 Wannen mit Gummibelag und 24 Trennwänden, 2 Fachböden mit
Klappe, 1 Traverse mit Kofferhaltegurte, 2 Schubladen, 1 Klapptür,
1 Befestigungsschiene Länge 3000 mm

JUMPER Kastenwagen
verlängerter Überhang Hochdach L4 H2

15 m3

L3L H2 Radstand 4035 mm

Art. Nr. RAM 002
Abmessungen: 1250x2500 mm (BxT)
Gewicht: 116,55 Kg

Schwenkbare Laderampe.

Tragkraft: 1000 Kg
(bei gleich verteilter Last)

LADERAMPE

Die Kombination Laderampe und Module ist bei
diesem Fahrzeug möglich.
Es muss dabei geachtet werden, dass die Module
in der Zone 3 1225 mm Länge nicht überschreiten.
Bei Einbau der Laderampe kann der Artikel
MDL 126 nicht im Bereich 5 installiert werden.
Es wird empfohlen sich von einer Montagestation
beraten zu lassen.

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A8

ZUSAMMENGESETZTE LÖSUNGEN
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MODULE 717 MM

JUMPER Kastenwagen
verlängerter Überhang Hochdach L4 H2

15 m3

L3L H2 Radstand 4035 mm

Art. Nr. MDL 116
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 46,70 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 18 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 117
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 46,50 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 12 Trennwänden
1 Fachboden mit Klappe
1 Traverse mit Kofferhaltegurte

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 114
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 62,90 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 12 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 115
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 61,80 Kg
Modul bestehend aus:
5 Wannen mit Gummibelag und 15 Trennwänden
1 Schublade
1 ausziehbarer Kofferablage komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Beispiel einer
Zusammensetzung
linke Seite

Beispiel einer
Zusammensetzung

rechte Seite

*Richtmasse

MODULE 1016 MM

Art. Nr. MDL 119
Abmessungen: 717x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 38,10 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 8 Trennwänden
1 Fachboden mit Klappe
1 Traverse mit Kofferhaltegurte

Geeignet
für die Montage in der Zone:
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MODULE 1524 MM

JUMPER Kastenwagen
verlängerter Überhang Hochdach L4 H2

15 m3

L3L H2 Radstand 4035 mm

Art. Nr. SFM 400
Befestigungsschiene: 4000x30x35 mm (BxTxH)
Gewicht: 3,45 Kg
Befestigungsschiene für Module, komplett mit
Befestigungsbügeln und Schrauben.
Die Befestigungsschiene ist unbedingt
notwendig, um das Modul an dem Fahrzeug
zu befestigen.

Art. Nr. SFM 300
Befestigungsschiene: 3000x30x35 mm (BxTxH)
Gewicht: 2,60 Kg
Befestigungsschiene für Module, komplett mit
Befestigungsbügeln und Schrauben.
Die Befestigungsschiene ist unbedingt
notwendig, um das Modul an dem Fahrzeug
zu befestigen.

Art. Nr. MDL 120
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 72,95 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 16 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 121
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 70,95 Kg
Modul bestehend aus:
5 Wannen mit Gummibelag und 20 Trennwänden
1 Schublade
1 ausziehbarer Kofferablage komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 122
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 55,00 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 24 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5

Zubehör siehe
Seite A9

MODULE 1225 MM

Art. Nr. MDL 125
Abmessungen: 1524x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 65,35 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 30 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 126
Abmessungen: 1524x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 104,80 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 30 Trennwänden
1 ausziehbare Schraubstockwerkbank mit

100 mm breitem Schraubstock mit 1/2” Zoll
bis 1½” Zoll Rohrklemme

Geeignet
für die Montage in der Zone:
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JUMPER Kastenwagen
verlängerter Überhang Superhochdach L4 H3

17 m3

L3L H3 Radstand 4035 mm

BODENPLATTE UND SEITENVERKLEIDUNG
für JUMPER mit rechter Schiebetür und
Hecktür, mit Seitenwänden aus Vollblech

Art. Nr. PAN 012
Gewicht: 25,92 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Linke Seitenwand
- Rechte Seitenwand und Schiebetür
- Unteren Teil der Hecktür

Seitenverkleidung aus Polypropylen

Art. Nr. PAR 005
Gewicht: 2,12 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Oberen Teil der Hecktür

Seitenverkleidung aus Polypropylen
Art. Nr. PIL 008
Gewicht: 57,54 Kg
Bodenplatte aus Multiplex mit Phenol
Beschichtung, Stärke 12 mm vorgebohrt
mit Hakenträgern.

Bodenplatte
Art. Nr. PIR 003
Gewicht: 11,24 Kg
Kabinenrückwandplatte aus Multiplex mit
Phenol Beschichtung, Stärke 12 mm.

Kabinenrückwandplatte

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5
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Art. Nr. MDL S06
Abmessungen: 3765x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 115,38 Kg
Module bestehend aus:
8 Wannen mit Gummibelag und 40 Trennwänden
1 Befestigungsschiene Länge 4500 mm

Art. Nr. MDL S07
Abmessungen: 1942x365x1700 mm (BxTxH). Gewicht: 113,65 Kg
Module bestehend aus:
8 Wannen mit Gummibelag und 24 Trennwänden, 2 Fachböden mit
Klappe, 1 Traverse mit Kofferhaltegurte, 2 Schubladen, 1 Klapptür,
1 Befestigungsschiene Länge 3000 mm

JUMPER Kastenwagen
verlängerter Überhang Superhochdach L4 H3

17 m3

L3L H3 Radstand 4035 mm

Art. Nr. RAM 003
Abmessungen: 1250x2500 mm (BxT)
Gewicht: 116,55 Kg

Schwenkbare Laderampe.

Tragkraft: 1000 Kg
(bei gleich verteilter Last)

LADERAMPE

Die Kombination Laderampe und Module ist bei
diesem Fahrzeug möglich.
Es muss dabei geachtet werden, dass die Module
in der Zone 3 1225 mm Länge nicht überschreiten.
Bei Einbau der Laderampe kann der Artikel
MDL 126 nicht im Bereich 5 installiert werden.
Es wird empfohlen sich von einer Montagestation
beraten zu lassen.

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A8

ZUSAMMENGESETZTE LÖSUNGEN
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MODULE 717 MM

JUMPER Kastenwagen
verlängerter Überhang Superhochdach L4 H3

17 m3

L3L H3 Radstand 4035 mm

Art. Nr. MDL 116
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 46,70 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 18 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 117
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 46,50 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 12 Trennwänden
1 Fachboden mit Klappe
1 Traverse mit Kofferhaltegurte

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 114
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 62,90 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 12 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 115
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 61,80 Kg
Modul bestehend aus:
5 Wannen mit Gummibelag und 15 Trennwänden
1 Schublade
1 ausziehbarer Kofferablage komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Beispiel einer
Zusammensetzung
linke Seite

Beispiel einer
Zusammensetzung

rechte Seite

*Richtmasse

MODULE 1016 MM

Art. Nr. MDL 119
Abmessungen: 717x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 38,10 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 8 Trennwänden
1 Fachboden mit Klappe
1 Traverse mit Kofferhaltegurte

Geeignet
für die Montage in der Zone:
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MODULE 1524 MM

JUMPER Kastenwagen
verlängerter Überhang Superhochdach L4 H3

17 m3

L3L H3 Radstand 4035 mm

Art. Nr. SFM 400
Befestigungsschiene: 4000x30x35 mm (BxTxH)
Gewicht: 3,45 Kg
Befestigungsschiene für Module, komplett mit
Befestigungsbügeln und Schrauben.
Die Befestigungsschiene ist unbedingt
notwendig, um das Modul an dem Fahrzeug
zu befestigen.

Art. Nr. SFM 300
Befestigungsschiene: 3000x30x35 mm (BxTxH)
Gewicht: 2,60 Kg
Befestigungsschiene für Module, komplett mit
Befestigungsbügeln und Schrauben.
Die Befestigungsschiene ist unbedingt
notwendig, um das Modul an dem Fahrzeug
zu befestigen.

Art. Nr. MDL 120
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 72,95 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 16 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 121
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 70,95 Kg
Modul bestehend aus:
5 Wannen mit Gummibelag und 20 Trennwänden
1 Schublade
1 ausziehbarer Kofferablage komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 122
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 55,00 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 24 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5

Zubehör siehe
Seite A9

MODULE 1225 MM

Art. Nr. MDL 125
Abmessungen: 1524x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 65,35 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 30 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 126
Abmessungen: 1524x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 104,80 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 30 Trennwänden
1 ausziehbare Schraubstockwerkbank mit

100 mm breitem Schraubstock mit 1/2” Zoll
bis 1½” Zoll Rohrklemme

Geeignet
für die Montage in der Zone:
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